
ООО "ПСК "Техномонолит" 

(СРО А ГК "Промстройпроект" № СРО-П-130-28012010 от 28.01.2010 г.)

№№

(по договору №323/18-РЧ)





Ïëèòû ñëåäóåò èçãîòàâëèâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÃÎÑÒ 9561-2016 è

ñîîòâåòñòâóþùèõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé.
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²

² ²
² ²

Ñðåäíÿÿ âåëè÷èíà ïðîñêàëüçûâàíèÿ ïðîâîëîê íà êàæäîì èç òîðöîâ ïëèòû ïîñëå ðàçðåçêè

äèñêîì íå äîëæíà ïðåâûøàòü 1,4 ìì. Ïðè ýòîì, ìàêñèìàëüíàÿ âåëè÷èíà ïðîñêàëüçûâàíèÿ íà êàæäîé èç

ïðîâîëîê íå äîëæíà ïðåâûøàòü 1,6 ìì.

2.19 Ðàññòîÿíèå îò òîðöà ïëèòû äî öåíòðà îòâåðñòèÿ ñòåðæíåé ìîíòàæíûõ ïðèñïîñîáëåíèé

ñîñòàâëÿåò:



± 1 см).







ООО "ПСК "Техномонолит" 

(СРО А ГК "Промстройпроект" № СРО-П-130-28012010 от 28.01.2010 г.)

(СРО А ГК "Промстройпроект" № СРО-П-130-28012010 от 28.01.2010 г.)

(по договору №357/19-РЧ)

ООО "ПСК "Техномонолит" 





Ïëèòû ñëåäóåò èçãîòàâëèâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÃÎÑÒ 9561-2016 è

ñîîòâåòñòâóþùèõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé .
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²
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Ñðåäíÿÿ âåëè÷èíà ïðîñêàëüçûâàíèÿ ïðîâîëîê íà êàæäîì èç òîðöîâ ïëèòû ïîñëå ðàçðåçêè

äèñêîì íå äîëæíà ïðåâûøàòü 1,4 ìì. Ïðè ýòîì, ìàêñèìàëüíàÿ âåëè÷èíà ïðîñêàëüçûâàíèÿ íà êàæäîé

èç ïðîâîëîê íå äîëæíà ïðåâûøàòü 1,6 ìì.

2.14 Приемку плит по прочности, жесткости и трещиностойкости в соответствии с ГОСТ

9561-2016 проводят по результатам периодических испытаний плит, в соответствии с ГОСТ

8829-2018 на нагрузки, приведенные в данном альбоме, при внесении в них конструктивных

изменений, изменении технологии изготовления, а также в процессе серийного производства плиты

не реже одного раза в год.

2.15 В соответствии с п. 4.3 ГОСТ 8829-2018, испытания следует проводить до разрушения

изделия. Допускается прекращать испытание до разрушения изделия в случае превышения

фактической нагрузки максимального контрольного значения по прочности.

Оценку прочности проводить в соответствии с п. 10.1.1 - 10.1.4 ГОСТ 8829-2018 на

основании сопоставления фактической разрушающей нагрузки с контрольной разрушающей

нагрузкой, зависящей от характера разрушения и коэффициента безопасности С (таблица Б.1 ГОСТ

8829-2018).

2.16 Оценку плит эксплуатационной пригодности проводить в соответствии с п. 10.1.5 ГОСТ

8829-2018.

2.20 Ðàññòîÿíèå îò òîðöà ïëèòû äî öåíòðà îòâåðñòèÿ ñòåðæíåé ìîíòàæíûõ ïðèñïîñîáëåíèé

ñîñòàâëÿåò:



± 1 см).

2.27 При производстве плит по каждой из схем армирования, приведенных в настоящем

альбоме, при необходимости допускается производить разрезку отформованной на дорожке ленты на

плиты длиной не более длины исходных плит (l l1), при условии, что нагрузки на получаемые плиты не

будут превышать значений, определяемых по формуле (1):

(1)

где:

g - нагрузка на исходные плиты в соответствии с настоящим альбомом, кгс/м ²;
g - нагрузка на плиты меньшей длины по сравнению с исходными, кгс/м ²;
l - длина исходной плиты в соответствии с настоящим альбомом, м;

l - длина плиты, получаемая после распила из исходной м.






